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Zentrale Absauganlage — EP 2830 bis EP 28110 €VOTEC

M * Starke Saugleistung EP 2830
T geeignet fur Rohrsysteme EP 2855
(S mit verschiedene Offnungen EP 2875
zum Anschluss EP 28110
* Automatische Volumenstrom- Ausfihrungen:

Regelung (PID)

* Fern-Ein/Aus mdglich 2
AiaN

* Praktisches Handheld

* Sicherheitstechnische
Vollausstattung

* Fullstands-Uberwachung
Schmutzbehalter



https://www.evo-products.de/produkte/evotec-stationaere-absaugtechnik/ep-2830-ep-2855-ep-2875-ep-28110/

EP 2830 bis EP 2875 EVOTEC
\ Abluft-Offnung \Meldesaule zur

Bordelstutzen

Anzeige der

_ @ 250 mm Betriebszustande
Kz_:\mmer mit (insgesamt wahlweise
Mitteldruck- —e o— 4 Offnungen) Krandsen fiir den
Turbine

Transport
Kammer mit Haubtschalt
, i auptschalter

Spilgas —_— o
Tanks

Praktisches Handheld
zur Steuerung der
Anlage und Abrufen der

Melde-Stande
. /. Anschluss
Position

. Druckluft
Filter-

Patronen Position fir
Berstscheibe
(optional fur

Druckentlastung
Abdeckung fur
Alternative Ansaug-
) _ Offnungen
Aqsaugoﬁnung mit (insgesamt wahl- ——— g
Ruckschlagklappe weise 4 Offnungen:
Bordelstutzen
@ 250 mm
Einrichtung
60 oder 100 Liter Drehfltigelmelder —
/ Schmutzbehalter oder kapazitiver
mit Lenkrollen Sensor

Alle Gerate- und Anschlussoptionen sind der
Konfigurationshilfe weiter hinten in diesem -3 -
Dokument zu entnehmen.




Leistungsstarke stationéare
Absauganlage mit hohem
Luftvolumen zur Erfassung und
Filterung trockener und
gesundheitsgefahrdender
Staube

Optimal zur Absaugung von
rieselféahigen, trockenen Stauben
und Rauch beim Schweil3en,
Schleifen, Polieren, Schneiden
von Metallen oder Kunststoffen
oder an Umfllstationen.

Hohe Qualitatsstandards —
wartungsfreie Mitteldruck-turbine
IE3 fur den

3-Schicht-Betrieb geeignet. Ideal
fur die Absaugung grofer
Luftvolumen zur Erfassung von
Schwebstauben — z. B. vom
Laserschneiden.

Komfortable Behalterabsenkung
des Schmutzbehalters fiir einfache
Entsorgung des Sauggutes

Moderne Patronenfilteranlage:
widerstandsféahige Polyester-
Filtern mit groRer Filterflache in
Staubklasse M.

Staubklasse H auf Anfrage
moglich.

Auf Steuerungsseite inklusive
Uberwachung und Anzeige
Filterzustand.

Automatische zeitgesteuerte
Abreinigung der Patronenfilter per
Druckluft (externer Druck-
luftanschluss erforderlich).

Integrierter Prallabscheider fur die
Vorabscheidung von grobem
Sauggut.

Upgrade EX-Schutz: Gerat
komplett durchgeerdet als
praventive Schutzmafnahme fiir
sicheren Einsatz nach ATEX in
Zone 22.

Optional weitere Schutzmal3-
nahmen, z.B. Entlastungsventil
oder Berstscheibe auf Anfrage
erhaltlich.

Upgrade ESD-Ausfiuhrung
- komplett durchgeerdet

- ESD-Pulverbeschichtung
- FuRRe/Rollen ESD

Energieeffiziente und an
kundenseitige Prozesse
anpassbare Steuerung:

Saugstrom-Regelung (PID)
Durch Sensoren in der Anlage
wird der Bedarf des Luftvolumens
ermittelt und der
Frequenzumrichter regelt
automatisch auf den passenden
Unterdruck (mbar-Anzeige)

oder

Drehzahl-Steuerung

Die Leistung der Anlage wird auf
eine feste Drehzahl eingestellt
(Hz.-Anzeige).

Modell Volt EP2830-40 EP2830-64 EP2855 EP2875 |EP 28110-76
Spannung bei 50/60 Hz 400
Motorleistung Watt 3.000 5.500 7.500 11.000
Motornennstrom max. Amp. 5,3 10,4 13,4 19,3
Luftmenge max. - md/h 3.830 6.200 7.200 9.000
freiblasend an Turbine
Unterdruck max. Pa 3.900 4.500 6.100 6.000
*

Luftmenge ca.”) m3h 3.300 3.500 5.500 6.300 7.900
im Betriebszustand
Betriebsdruck ca.*) Pa 3.800 4.200 5.000 6.000
Spulgas-Tank Itr. 2x10
Filterflache ) 4x10 _ _
Staubklasse ,M" m =40 4x 16 =64 4 x19=76
Schmutzbehélter Itr. 60 - (optional 100) 100
Schutzart IP 54 (wenn Abluft angeschlossen)
Schalldruckpegel beisoHz  |dB(A) 68 70 72 74
Saug- undjoder Abluft- oy 250 mm, diverse Offnungen wahlweise 400
Anschluss
Abmessung**) 98 x 102 x 142 x 102 x
TxBxH cm 85 98 x 102 x 325 360
Gewicht*) kg 480 485 | 520 | 540 600
Betriebstemperatur °C 5-35
Betriebsfeuchtigkeit % 10 — 70 (nicht kondensierend)
Standard-Ausfihrung: 251-4220 | 251-4221 | 251-4240 | 251-4250 | 251-4261
Upgrade EX-Schutz Art.-
ATEX Zone 22 Nr. 054-8042
Upgrade ESD-Ausf. Art.- )
elektrostat. ableitfahig Nr. 054-8044
Upgrade 100-Schmutzbeh. |4 053-1095

. . Art.-
Upgrade zweigeteilte Ausf. Nr 054-7313 -
Upgrade Staubklasse ,H" Art.-
Filterflache 20 m? Nr. 054-7330 B B

*) Betriebsdaten inklusive Standard-Filterausstattung im Werkszustand ohne weitere Optionen wie
Funkenfalle, Rohrleitung oder H-Upgrade, etc.
**) Bezogen auf die Standard-Ausfiihrung und variieren je nach Geréate-Ausstattung.
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EP 28110-76 GVOTEC

EU

EP 28110-76 mit

. Kammer mit Abluftéffnung oben,
grofRvolumiger Mitteldruck- @ 300 mm
Turbine 11 kW
Ablufthaube zur / -
Reduzierung der B Schalldammung
Gerauschemission
Option:
. ' S hi bi
Die grol3e Ansaugoffnung 2 400 ?T?r(; 00
fur die Bewaltigung des Bogen
grofRen Luftvolumenstroms
ist bei Bedarf reduzierbar.
Ansaugkammer
* Grol3e Filterflache: 76 m2

Kammer mit
Spilgas- . )
Spily .\ Steuereinheit
der Anlage
und Abrufen Ansaug6ffnung
der Melde- @ 400 mm,
. . Stande wahlweise rechts oder
Filterkammer mit links
4 Stiick Patronenfilter

Staubklasse M,
Filterflache 4 x 19 m2

Schmutzbehalter /

auf Rollen,
100 Liter Volumen
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Upgrade zweigeteilte Ausfihrung EVOTEC

Fur die Modelle EP 2830-2875

* Empfehlenswert bei H-Upgrade oder nicht ausreichender Deckenhdhe.

Kammer mit
Spiilgas-
Tanks

Abb. zeigt Ausfiihrung EP 2855. Konfiguration erfolgt nach Beratung.

Steuereinheit der Anlage
und Abrufen der Melde-
Stande

Filterkammer mit

4 Stiick Patronenfilter
Staubklasse M,
Filterflache 4 x 19 m2

Optional mit

H-Filterkammer \
&———______ Ansaugdéffnung 250 mm mit
Ruckschlagklappe
Kammer mit /

Mitteldruck-Turbine Schmutzbehalter.

Dargestellt 100 Liter Volumen,
/ Standard=60 Liter
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EP 2830 bis EP 28110 EVOTEC

Steuerungstechnik: Entsorqgung:

Automatische Saugdruck-Regelung (PID)
Durch Sensoren in der Anlage wird der Bedarf des Luftvolumens

ermittelt und der Frequenzumrichter regelt automatisch auf den
passenden Unterdruck (mbar-Anzeige) - Upgrade: 100 Liter Volumen Schmutzbehalter

- V2A Edelstahl-Schmutzbehalter
60 Liter Volumen

q - Schmutzbehalter mit Lenkrollen
oder
- Schmutzbehalter per Hebel zur leichten Entsorgung

Drehzahlgesteuerte Regelung absenkbar
Die Leistung der Anlage wird auf eine feste Drehzahl eingestellt

) - Kunststoff-Entsorgebeutel zur kontaminationsarmen
(Hz.-Anzeige).

Entsorgung auch in ESD-Qualitat erhaltlich

Weitere Steuerungsoptionen: - Drehflugelmelder zur Fillstands-Uberwachung im

- Signalschnittstellen fiir Betriebsmeldung und Filtermeldung Schmutzbehalter

- Fern Ein/Aus Passende Entsorgebeutel:

- Steuerung der Anlage (iber praktisches Handheld Art-Nr. 235-1021 (60 Liter)
Art-Nr. 235-1031 (100 Liter)
- Meldesaule und Display mit Statusmeldungen
- Uberwachung von: maximaler Unterdruck,

- maximaler Differenzdruck (Filterbelastung)

- Steuerung Abreinigung der Patronenfilter

- Servicestundenzahler (inklusive Wartungshinweis)
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EP 2830 bis EP 28110 EVOTEC

Filtertechnik:

- Vier Patronenfilter Staubklasse M nach
DIN EN 60335-2-69

- Filterflache:
4 x 10 m2 =40 m2 (Art-Nr. 054-20189)
oder
4 x 16 m2 = 64 m2 (Art-Nr. 054-20153)

- Pre-Coating-Dosiereinheit optional Art-Nr. 054-7500 |
Vorbehandlung zum Filterschutz

- Benutzerfreundlicher Filterwechsel 1

- Flr Zone 22 — Ex-Schutz durch Erdungslaschen

Filterreinigungstechnik:

- Automatische periodische Druckluft-Filterabreinigung,
wechselseitige Intervalle, externe Druckluft erforderlich
(Anforderung Leistung Druckluftnetz: 5 bis 8 bar)
Maximaler Betriebsdruck 6 bar,

Spulgas-Tanks 2 x 10 Liter

- Uberwachung von:
- maximaler Unterdruck
- maximaler Differenzdruck
(Filterbelastung)

Bei Einsatz in ATEX Zone 22 dirfen keine Zindquellen
eingesaugt werden.
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Filter und Optionen EP 2830 bis EP 28110 €VOTEC

Filterpatronen EP 2830 bis EP 28110 Optionen EP 2830 bis EP 28110
Filterpatrone — Staubklasse M
fur 4-Patronenfilter-System Ruttelmotor fir Filter-Abreinigung
Polyestervlies Alu-beschichtet, zylindrisch, Unterstltzt die Patronenfilter-Abreinigung durch
elektrisch leitfahig, @ 328 mm, zur Befestigung zusétzliche mechanische Vibration, ideal bei
rohgasseitig mit Zug-Anker kritischen Stauben, die ihren Aggregatzustand
10 m2, L600mm 054-20189 verandern (inkl. Zusatzkarte Steuerung)
16 m?, L1000mm  054-20153 054-8047

19 m2?, L1200mm  054-20196

PTFE-Filterpatrone, Staubklasse M Ersatz- oder Wechselbehélter, @ 500

fur 4-Patronenfilter-System ermdglicht einfache und schnelle Entsorgung

Polyestervlies mit PTFE-Membran, zylindrisch, auBerhalb des Einsatzortes, Lenkrollen

elektrisch leitfahig, @ 328 mm, zur Befestigung 60 Liter 054-3210

rohgasseitig mit Zug-Anker 100 Liter 054-3220

10 m2, L600mm 054-20190 Passender Deckel mit Griff

16 m?, L1000mm  054-20187 @ 500 mm 054-20090

19 m?, L1200 mm  054-20197

Set: Hepa-Filterkasette H13 Kunststoff-Entsorgebeutel, antistatisch ESD

MDF-Rahmen, Filterklasse H13 VE =10 Stiick - fur die staubfreie Entsorgung

610 x 610 x H260 mm 074-20114 von Stauben der Staubklassen M und H.

610 x 610 x H292 mm 074-20114 AuRerst stabil und ,Nageltest“-geprobt.
Perfekter Sitz durch Rundboden-Ausfiihrung
60-I-Behalter 235-1021
100-I-Behélter 235-1031

Upgrade Aktivkohle

zur Adsorption von Geriichen
zusétzliches Gehause mit Einrichtung fur das
Aktivkohle-Modul
einsetzbar bis 3,0 kW
054-7320
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Technische Optionen EP 2830 bis EP 28110

EVOTEC

Technische Optionen EP 2830 bis EP 28110 Technische Optionen

Erweiterung Elektro-Box

wird benétigt, wenn die mit dem Frequenz-
umrichter standardmafig mitgelieferten Relais-
Ausgange nicht ausreichen, z.B. bei Hinzunahme
von Optionen wie PreCoat-Dosiereinheit und/oder
potentialfreie Fernmeldung (Betrieb, Stérung,
Wartung) und/oder weitere Sensoren, etc.

Auf Anfrage

Mehr-polige Steckverbindung

Zusatzliche trennbare Steckverbindung als
Kommunikationsschnittstelle. (Abb. zeigt 10-
polige Steckverbindung)

053-0067
053-0085

10-polig
16-polig

Fern-EIN/AUS lber Funk

Mit Hand-Sender und Empféanger,
funktioniert bis 350 m Reichweite.

Wenn nicht in Kombination mit FU wird eine
Schalterbox benétigt.

054-6933
054-6932

Ohne Schalterbox
Mit Schalterbox

Zusatz-Handsender 054-60322

PreCoat Dosier-Einheit

Dosiert in festgelegten Zyklen ein Filterhilfsmittel
in die Absaugeinheit. Die Filter werden mit einer
,Opferschicht” belegt und so vor z.B. klebrigen
Anhaftungen geschitzt, welche sonst nicht vom
Filter abgereinigt werden kénnen.

Die Filterstandzeiten werden verlangert und das
Filtrationsergebnis verbessert.

Alternativ auch als Beimischung zur Herabsetzung der
Reaktionsfreudigkeit komplizierter Stdube geeignet.

Inklusive Fiillstandsiberwachung PreCoat-
Behélter

Sensor Uberwacht den Fullstand des
Schmutzbehélters.

Die Auswertung erfolgt Giber die SPS.
Verarbeitung der Signale nach
Kundenabstimmung.

Druckluft-gesteuerte Dosiereinheit inklusive 20-
kg-Behélter mit gebrauchsfertigem EVOMIN-
Precoat-Pulver

363 x 363 x 990 mm 054-7502

Precoat EVOMIN Ersatz-Behalter

Gebrauchsfertig gefillter Ersatz-Behalter fiir
Precoat-Dosiergerat, Inhalt 20 kg

054-7501

-10 --




Zubehor fir Serien EP 2830 und EP 28110

EVOTEC

Geréate-Anschluss Optionen

Funkenfalle mit Metallstrick-Einlage
verhindert das Einsaugen von Funken. Zur
Einbindung in Rohranlage.

Einfaches Handling durch Schnell-Spannringe.
(Abb. zeigt Ausfiihrung in 315 mm) @ Anschluss:

@ 150 mm 072-0630
@ 200 mm 072-0638
@ 250 mm 072-0639
@ 315 mm 072-0643

Passende Metallstrick-Einlage
fur Funkenfallen

Laufende Meter 072-10032
Fertig gewickelt:

@ 150 mm 072-0630-01
@ 200 mm 072-0638-01
@ 250 mm 072-0639-01
@ 315 mm 072-0643-01
Funkenfalle

(bis ca. 1200 m3/h Luftvolumen)

verhindert das Einsaugen von Funken in den
Sauger. Die Funken prallen durch die
Luftumlenkung gegen die Kupferbleche und
erléschen. Uber die abnehmbare Sichtplatte kann
die Funkenfalle gereinigt werden.

Anschlisse @ 150 mm 053-4001

Ansteuerung Abluft-Absperr-Klappe

geeignet fir Absperrklappen in der kundenseitigen
Abluft. Nur fur Antriebe mit Federriickstellung

(z.B. Belimo-Klappe)

Auf Anfrage

Schlauch

Abluft- oder Absaugschlauch PUR

Als Abluft-, Absaug- oder Verbindungsschlauch
verwendbar, chemikalienbesténdig und
lebensmitteltauglich

elektrostatisch ableitfahig bei Erdung der Spirale
(Abbildung: optional mit Drahtschelle und
Schlauchanschlussstiick)

Laufender Meter:

@ 80 mm 052-0323
@ 100 mm 052-0325
@ 120 mm 052-0328
@ 125 mm 052-0332
@ 150 mm 052-0326
@ 160 mm 052-0329
@ 200 mm 052-0330

Passende Schlauchanschlussstiicke und Reduzierungen
finden Sie im Rohrleitungskatalog.

Abluft- oder Absaugschlauch, PUR antistatisch
schwarz

Als Abluft-, Absaug- oder
Verbindungsschlauch verwendbar,
Durchgangs- u. Oberflachenwiderstand < 10° Ohm

Laufender Meter:

@ 80 mm 072-10011
@ 100 mm 072-10035
@ 120 mm 072-10036
@125 mm 072-10039
@ 150 mm 072-10037
@ 160 mm 072-10040
@ 200 mm 072-10038

Passende Schlauchanschlusssticke und Reduzierungen
finden Sie im Rohrleitungskatalog.
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Konfigurationshilfe

EP 2830- EP 2875

Ansicht vorne / rechts

—> Bitte nicht gewtlinschtes
streichen!

EVOTEC
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Konfigurationshilfe

EP 2830- EP 2875

Ansicht hinten/ links

—> Bitte nicht gewtlinschtes
streichen!

EVOTEC
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Notizen EVOTEC




Notizen EVOTEC




MADE IN
GERMANY

€EVO-PRODUCTS Blankenburg GmbH — Dieselstralle 3 — 53424 Remagen

Tel.: +49 (0)2642 9373-0 Fax: +49 (0)2642 9373-14
www.evo-products.de — info@evo-products.de
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